0s van alle voorzorgen op bouwkundig vlak is het niet
mogelijk een aangenaam binnenklimaat te creéren
Joor een binnenzwembad zonder gebruik te maken van
- gen Installatie die de vochthuishouding regelt. Een nor-
¥ male en bovenal continue relatieve vochtigheidsgraac
van 60 a 65 % kan enkel gegarandeerd worden door eer

* professionele  ontvochtigingsinstallatie die voldoende
snel de omgevingslucht kan ontvochtigen en verwarmen.

. HOE WERKT EEN ONTVOCHTIGER?

cen luchtontvochtiger werkt volgens het principe van een
koelmachine: de door een ventilator aangezogen warme,
Vochtige lucht wordt over een koude verdamper gevoerc
en koelt daar af tot onder het dauwpunt. Het vocht za
tondenseren en wordt afgevoerd: de lucht bevat geen
Vocht meer en wordt terug de ruimte ingeblazen.

"OPLOSSINGEN OP MAAT

ten installatie die correct berekend is, zal voldoende
snel de omgevingslucht ontvochtigen en verwarmen.
ten correct berekende luchtontvochtiger heeft enerzijds
\oldoende ontvochtigingscapaciteit, afhankelijk van de
\ochtproductie, maar anderzijds ook voldoende luchtde-
biet zodat de volledige zwembadruimte optimaal kan
drogen en verwarmen.

\oorkennis in deze materie is zeker noodzakelijk en
Snelle of te eenvoudige oplossingen voorgesteld door
lezwembadbouwer, zouden meteen je argwaan moeten
opwekken. Vandaar dat de slimme zwembadbouwer
VaaK een beroep doet op een ervaren toeleverancier
20als CDH Industries (Hasselt ) of een gespecialiseerd
Installateur zoals AIRPLUS (Beverlo).

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

Upde markt vind je vaor elke toepassing een oplossing
0p maat. Verschillende types van luchtontvochtigers
(nnen naargelang het type en de grootte worden uit-
ferust met onderling combineerbare opties. Deze zijn,
Tt zoals het basistoestel, afgestemd op de noden en
Wensen van de eindklant. In overleg met de fabrikant
ekent de zwembadspecialist uit welke capaciteit de
ontvochtiger moet hebben voor ieder specifiek project.

EEN OVERZICHT

Men kiest voor een kastmodel wanneer er geen tech-
lische ruimte ter beschikking is of bij renovatie ter
\gvanging van een vorig kastmodel. Dit toestel kan als
Wandmontage of als vloermodel toegepast warden en
Slaat steeds In de te ontvochtigen ruimte zelf.

ten tweede type, het wanddoorvoertoestel, wordt in een
glendende technische ruimte geplaatst. Aanzuig en uit-
aas worden door de muur (wand) gevoerd en enkel de
auminium roosters zijn zichtbaar in de te ontvochtigen
fimte. Wanneer de technische ruimte iets te smal be-
gkend Is, kan ook een verticale uitvoering aangeboden
worden of desgewenst zelfs een buitenopstelling indien
ergeen of een te kleine technische ruimte aanwezig is.

& loor het verkrijgen van een optimale luchtkwaliteit in
Jrotere ruimtes Is het gebruik van een kanaaltoestel
laast een must. De kastmodellen en wanddoorvoer-
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